Dichtelemente arcus GmbH

Betriebsparameter

Druck (p) bar

<1 MPa (10)

Geschwindigkeit

(V) m/s

<10

Temperatur (t) C°

-30 bis 100

Medien:

Hydraulikdle nach DIN 51524 Teil
1 - 3, Schmierdle, Schmierfette auf

Mineraldlbasis.

Betriebsparameter medienabhéangig

Oberflachengiite

Rauhtiefen | Von bis

Ra 0,2 um 0,8 um
Rz 1pum 4 yum
Rmax 6,3 um
Werkstoff

Acrylnitril- NBR

Butadienkautschuk

Wellendichtring Form ASH — Werkstoff NBR 70

Der Wellendichtring ASH besteht aus einem elastomeren AuRenmantel
mit einem integrierten metallischen Versteifungsring und einer feder-
gespannten kurzen Dichtlippe fur erhéhte Druckbelastung. Zusétzlich
hat er eine Schutzlippe zur Bodenseite gegen Schmutzanfall.

Merkmale:

Gute Dichtwirkung auch bei Druckanfall
Funktionssicherheit

Geringe Reibung

Einfache Montage

Auswahl sowie Aufbau eines geeigneten Wellendichtringes und
Gewichtung der Betriebsparameter:

Radialwellendichtringe sind einbaufertige Dichtelemente zur Abdichtung
rotierender Wellen und Achsen. Vor der Auswahl sind folgende Parameter zu
prifen:

Vertraglichkeit mit Medium, Umfangsgeschwindigkeit der Welle (Durchmesser
und Drehzahl), Toleranzen der Oberflachengite, Exzentrizitat und Auslenkung
der Welle, Druck, Temperatur, Reibungswarme, und Schmutzanfall.

Radialwellendichtringe besitzen eine Membran in Form einer Dichtlippe und
einem Versteifungsring aus Metall, der je nach Bauform einen metallischen
Auf3endurchmesser besitzt oder in einem Elastomer einvulkanisiert ist. Eine
Zugfeder sorgt zusatzlich fur Vorspannung der Dichtlippe. Zum Schutz gegen
Verschmutzung des Dichtsystems haben einige Bauformen eine zusétzliche
Staublippe. Zur Abdichtung von Raumen mit héherem Druck sind spezielle
Sonderbauformen erforderlich.

Standardwerkstoffe sind NBR und FPM. Fir spezielle Anforderungen kdnnen
auch die Werkstoffe MVQ, EPDM, HNBR, ACM und PTFE gewéhlt werden.

Neben allen géangigen Standardabmessungen, die ab Lager
lieferbar sind, kbnnen auch SondergréRRen kurzfristig aus diversen
Werkstoffen hergestellt werden.
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Die von uns genannten Parameter, Werkstoffempfehlungen und Einbauvorschlége basieren auf Erfahrungswerten. Es
bedarf zu ihrer Anwendung in jedem Fall praktischer Versuche im Betrieb des Kunden. Aufgrund der Vielzahl der
Verwendungsmaglichkeiten unserer Waren kénnen wir im Einzelfall keine Gewahr fir die Richtigkeit unserer

Empfehlungen ibernehmen.
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